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CONTROL CENTER

SNCC.19.003

INTERFACCIA DI CONTROLLO, GESTIONE E 
CONFIGURAZIONE EOSS

▪ MULTIPIATTAFORMA SEANET 
Control Center può essere eseguito 
su Windows, Linux e Mac OSX.

▪ MODULARE grazie alla sua 
architettura modulare a plugin è 
possibile adattare la soluzione a 
tutte le esigenze.

▪ESPANDIBILE sono presenti API 
per lo sviluppo di plugin custom 
personalizzati  che permettono 
l’integrazione profonda in sistemi 
esistenti.

▪PERSONALIZZABILE l’interfaccia 
grafica è personalizzabile in ogni suo 
componente, per renderla coerente 
a stili preesistenti.

▪ECOSISTEMA SEANET piena 
compatibilità con tutta la famiglia di 
prodotti SEANET sia server che 
platform.

▪MODALITA SA il Control Center 
può funzionare anche in modalità 
stand alone come software di 
controllo e gestione diretta dei 
sistemi EOSS.

Il SEANET CC (Control center) è un software di interfaccia in
grado si controllare completamente i sistemi EOSS e tutti gli
apparati ausiliari collegati.
Il software si integra con tutti i dispositivi della famiglia
SEANET sia server che Middleware in maniera nativa e
permette di sfruttare tutte le potenzialità dell’ecosistema.
Grazie alla sua natura modulare è possibile configurare il
software per adattarlo alle specifiche esigenze di
integrazione, sia in termini di compatibilità hardware ed
EOSS sia per l’integrazione con altri software.
Oltre che con i prodotti SEANET il Control center può essere
usato in modalità stand alone come software completo di
gestione sistemi elettroottici.
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Caratteristiche tecniche

Piattaforma Windows 32/64 bit, Linux 32/64 bit

Video decoder GST-based internal decoder o decoder esterno configurabile

Personalizzazione grafica Palette personalizzabile e CSS

Modalità operative Stand Alone, SEANET VS (server), SEANET MW (middleware)

Compatibilità SEANET Piena compatibilità con tutti i prodotti SEANET VS e SEANET PL

Architettura Modulare basata su plugin componibili

Espansibilità e integrazione API, CSS, custom plugin creation tool ⁱ

Requisiti minimi Intel core i3 processore, 4 GB RAM ⁱⁱ

Licenza Disponibile chiave di licenza individuale, gruppo o dominio.

ⁱ S
u

 r
ic

h
ie

st
a 

p
u

ò
 e

ss
er

e 
q

u
o

ta
ta

 la
 f

o
rn

it
u

ra
 d

i t
u

tt
o

 o
 p

ar
te

 d
el

 c
o

d
ic

e 
so

rg
en

te
ⁱⁱ 

R
if

er
it

o
 a

lla
 s

o
la

 p
ar

te
 d

i c
o

m
an

d
o

 e
 c

o
n

tr
o

llo
, i

 r
eq

u
is

it
i m

in
im

i d
el

 p
la

ye
r 

d
ip

en
d

o
 

d
al

 n
u

m
er

o
 e

 d
al

la
 q

u
al

it
à 

d
ei

 v
id

eo

SNCC.19.003
SNCC.09.003

02/03/2019


