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SEANET
APS-9200-VS-02

APS-9200 APS-9775 APS-9100

UNIX BASED SEANET APPLICATION SERVER WITH 
CUSTOMIZABLE EXPANSION SLOT

▪ Quad Core Intel® 
Xeon®/Core™ i7/i5 

▪ Up to 32GB DDR4 2133MHz 

▪ Fanless -25°C to 70°C 
Operating Temperature

▪ Supports   
3G/4G/LTE/WiFi/GPRS/UMTS

▪ 16 Isolated DIO, 16 GPIO

▪ 4 x COM RS-232/422/485

▪ 2 x GigE

▪ 4 x USB 3.0 

▪ 4 x Mini PCIe

▪ CFast, mSATA + 6 x SATA

▪ Support 4K displays 

▪ 2 x SEANET EXPANSION SLOT

▪ 6V to 78V DC-in

OPTIONS*:

▪ GeForce® GTX 1050 Ti 
▪ Up to 18 GigELAN
▪ Up to 16-port PoE+

Il SEANET VS è un applicazion server basato su un
sistema operativo UNIX like. Fornisce un interfaccia
univoca verso un grande ventaglio di sistemi EOSS,
anche molto eterogeni tra loro. Tutti i protocolli di
comando, le procedure e le logiche di controllo sono
definite all’interno dell'applicativo tramite decine di
plugin già installati o creati tramite le API messe a
disposizione.
Il SEANET VS si integra nativamente con tutti i prodotti
della famiglia SEANET e parallelamente fornisce un
interfaccia di controllo aperta per l’integrazione in
sistemi di terze parti.
A seconda delle esigenze sono presenti una vasta
gamma di opzioni hardware, in caso di esigenze
particolari può anche essere definito un hardware
completamente custom.
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IP camera interface
Fornisce un interfaccia 
hardware verso un sistema 
di telecamere con 
connessione di tipo IP.

Client custom interface.
Interfaccia hardware 
completamente sviluppata 
per l’applicazione specifica

Analog camera interface.
Fornisce un interfaccia 
hardware verso una 
telecamera analogica 
(PAL/NTSC).

- Fino a 4 canali connessi su 
connettore RJ45 dedicato.
- Funzionalità NAT/Router e
conversione di protocollo

- Ingresso video analogico 
PAL/NTSC.
- H.264 HP@L3, MPEG-4 ASP, 
MJPEG video
- Low preview latency

- Connessioni interne: 
Gigabyte ethernet, USB 3.0, 
miniPCIe

L’interfaccia verso i sistemi EOSS è
molto flessibile, infatti è sufficiente
installare il modulo necessario per
avere ogni tipo di connessione o
interfaccia richiesto dal sistema da
collegare.
Nel catalogo sono presenti già tutti i
moduli per l’interfaccia dei sistemi più
comuni, in caso di necessità particolari
possono anche essere creati moduli
dedicati alla specifica applicazione.
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Tipicamente tra il SEANET VS ed il sistema EOSS è
presente una Juction box dedicata che si occupa
dell’adattamento delle interfacce elettriche e di
tutte le connessioni passive necessarie.

Nel caso di telecamera con segnale video analogico
sbilanciato (PAL o NTSC), il segnale video entra
direttamente nell’interfaccia analogica del SEANET
VS (se necessario può essere previsto un ingresso
di tipo bilanciato).
Dopo essere stato campionato il segnale viene
stabilizzato per ridurre il rumore dovuto alle
vibrazioni della piattaforma per poi passare ad un
modulo image processing. A bordo è già presente
una collezione di moduli di trasformazione per le
esigenze più comuni (image scaling, image overlay,
image cropping, image regulation and correction,
image flip and rotation).
Funzioni di trasformazione personalizzate possono
essere definite trame API, inoltre è possibile
installare GPU per accelerare il processing realtime.

L'immagine ottenuta viene compressa tramite un
codificatore H264 e resa disponibile sulla rete
tramite un server di streaming RTSP o in formato
Raw UDP o TCP.
Se installato un supporto di archiviazione è anche
possibile registrare in locale il video per poterlo
archiviare o riprodurre successivamente.

Applicazione tipica
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Sul SEANET VS possano essere installate fino ad 8
interfacce seriali RS232/RS422/RS485, Ethernet o
CAN-BUS.
Ognuna di queste interfacce può essere controllata
in maniera indipendente tramite:
▪ TCP server i dati in transito su un server TCP

vengono inviati in maniera bidirezionale
direttamente sull’interfaccia fisica.

▪ Protocol Translator a bordo del SEANET VS è
presente un command manager che si occupa
di generare un interfaccia unica per tutti i
sistemi EOSS, in modo da rendere il controllo
possibile tramite un unico protocollo. Ogni
stringa ricevuta viene processata e tradotta nel
corrispettivo comando o serie di comandi
presente nel protocollo del particolare sistema
EOSS ed in caso necessario tutte le funzioni e la
logica necessaria viene inserita all’interno del
modulo software dedicato.

▪ Procedure automatiche sulla base di eventi o
allarmi possono essere attivate delle procedure
automatiche, questo permette di creare delle
automazioni che rendono il sistema operativo
anche nel caso il link con il centro di controllo
abbia un problema o per rendere automatiche
le procedure che in genere vengono svolte
ripetitivamente dall'operatore.

Controllo e gestione EOSS
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Sul SEANET VS può essere installato un modulo di
video tracking. Il video processing viene effettuato
direttamente sul segnale video grezzo ingresso, sia
analogico che digitale (IP).
Il controllo avviene tramite il sistema di traduzione
di protocollo, per cui può essere applicato a tutti i
sistemi EOSS.
Sono presenti vari algoritmi predefiniti ed altri
possono essere installati o sviluppati (API) per
esigenze o scenari specifici.

Video Tracking

DATA

Easycom Sistemi S.r.l.  Via Faustiniana 66 - 00155 Roma
Tel. 062294187 - Fax. 062292150
info@easycomsistemi.it

Custom app

SEANET VS è un application server basato su un
sistema UNIX like, questo offre la possibilità di
sviluppare applicazioni completamente custom ed
essere installate sul SEANET VS per offrire altri
servizi o il supporto ad hardware specifico.
In questa ottica il SEANET VS può anche essere
usato come base hardware per realizzare un
prodotto su una piattaforma robusta, collaudata e
facilmente configurabile a livello di componenti
interni e interfacce.


